
초분광측정데이터 – Micro plastic

SNAPSCAN VNIR (470 ~ 900nm)



촬영조건

• 초분광 카메라
– 모델 : SNAPSCAN VNIR

– 파장 범위 : 470 ~ 900nm

– 분광 밴드 : 150개
– 최대 공간 해상도

: 3650 x 2048 픽셀

– 촬영 해상도
: 2048 x 2048 (2x binning)

– 렌즈 : F2.0/24mm

– 촬영 거리 : 100mm

• 조명
– 오스람 20W 할로겐 램프

4EA

• 소프트웨어
– 촬영 : HSI Snapscan

– 분석
• A. HSI Studio (Bundle S/W)

• B. ENVI (Commercial S/W)



촬영조건
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Reflectance spectrum profile
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Reflectance spectrum profile

이미지 확대 후 관심 영역으로 지정한 픽셀들의 반사 스펙트럼 



Reflectance spectrum profile

기타 영역과의 스펙트럼 비교



Classification

SAM(spectral angle mapper) classification



ENVI

ENVI – True color image ENVI – CIR image



ENVI - classification

무감독 분류 - IsoData 무감독 분류 – K-Means



• 메쉬 소재의 특성을 고려하여 흰색 배경과 검은색 배경에
서 각각 촬영

• 이미지 확대 후 2x2 또는 3x3픽셀 크기의  특이점들이 관
찰되며 다른 영역에 비해 반사율이 높게 나타남

• SAM 알고리즘 적용 결과 특이점 만을 분류하지는 못함

• NIR (900~1700nm) 추가 테스트 검토
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