
초분광측정데이터 –식품이물검사 II

FX10e (400 ~ 1000nm)



촬영조건

• 초분광 카메라
– 모델 : FX10e

– 센서 : CMOS

– 파장 범위 : 400 ~ 1000nm

– 분광 밴드 : 224개 raw band

– 촬영 밴드 : 224개 (1x binning)

– 공간 해상도 : 1024 픽셀

– 스캔 라인(딸기) : 1814 lines

– 스캔 라인(과자) : 1594 lines

• 조명
– 할로겐 라인조명 2ch

• 소프트웨어
– 촬영 : Lumo Scanner 

– 분석 : ENVI



촬영조건



딸기

RGB Color 이미지 RGB Color Enhanced 이미지



딸기

RGB Color 이미지 CIR(Color IR) 이미지



딸기

RGB Color 이미지 720nm single band 이미지



딸기

RGB Color 이미지 시료, 이물질 영역 설정



딸기

시료, 이물질의 스펙트럼 그래프

딸기 [Red]
개미 [Green]
돌 [Blue]
나뭇가지 [Yellow]
플라스틱 [Cyan]



과자

RGB Color 이미지 RGB Color Enhanced 이미지



과자

RGB Color 이미지 CIR(Color IR) 이미지



과자

RGB Color 이미지 720nm single band 이미지



과자

RGB Color 이미지 시료, 이물질 영역 설정



과자

시료, 이물질의 스펙트럼 그래프

엄마손파이 [Red]
몽쉘통통 [Green]
고무 [Blue]
개미 [Yellow]
플라스틱 [Cyan]

비닐 [Magenta]
돌 [Maroon]
초파리 [Sea Green]
스티로폼 [Purple]
나뭇가지 [Coral]



THANK YOU
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