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1. 시스템 구성

A. 메인 컨트롤 박스

ca db

a. LAN : 컨트롤 박스와 센서를 연결하여 전원 공급 및 통신 연결

b. D-SUB : RS-232C 시리얼 통신케이블로 PC와 연결

c. POWER : 주 전원 스위치

d. 220V : 220V 전원 연결

B. 멀티 조도 센서

e
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e. 수광부 : 확산 수광부, 직경 25.5mm

f. I/O포트 : 랜 케이블 연결, 전원 및 통신 연결

g. ID 스위치 : 센서 ID 부여 스위치

 좌측 x10, 우측 x1

h. 펌웨어 다운로드 커넥터

i. 후면 M6 고정탭

j. 후면 M4 고정탭(x4)

k. 하단 M6 고정탭
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C. 멀티 측정 개요도
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2. 프로그램 설치

멀티조도_측정시스템_설치.exe를 실행한다.

‘다음’ 버튼을 클릭하여 설치할 폴더를 지정한다.
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‘설치시작’ 버튼을 클릭하여 설치를 진행한다.

‘확인’ 버튼을 클릭하여 설치를 완료한다.
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PC 환경이나 OS 조건별로 경우에 따라 아래와 같은 오류 메시지가 나올 수 

있다.

이 경우에는 ‘멀티조도_측정시스템.exe’를 오른쪽 클릭 후 ‘관리자 권한으로 

실행’ 메뉴를 선택하여 설치를 진행한다.
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3. 프로그램 실행

시작메뉴의 단축아이콘 또는 설치된 폴더내의 실행파일을 클릭하여 

프로그램을 실행한다.

※ 프로그램이 업데이트 되거나 사용자의 요청에 의해 수정되는 경우에는 

추가로 제공되는 실행파일을 이용하여 프로그램을 실행한다.
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4. 통신연결

프로그램 실행 후 초기화면은 다음과 같다.

a

d

c

b

a. 측정데이터가 표시되는 부분으로 센서가 배치된 것과 동일한 형태로 

측정값을 표시한다.

b. 통신연결, 판정기준 설정, 측정, 데이터 저장 등의 제어판 역할을 하는 

부분이다.

c. 교정데이터 적용 유무를 설정한다.

d. 일정 양식에 맞추어 데이터를 표시하고 원본 데이터를 확인할 수 있다.
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왼쪽 상단의 ‘Setup’ 메뉴에서 ‘CommPort’를 선택한 후 PC와 연결된 포트 

번호를 선택한다. (포트 번호는 제어판의 ‘장치관리자’ 메뉴에서 확인할 수 

있다.)

포트 번호 선택 후 우측 상단의 ‘통신연결’ 버튼을 클릭한다.

연결이 되면 아래와 같은 메시지가 나타난다.
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정상적으로 연결이 완료되면 상태표시가 녹색으로 점등된다.

하단의 ‘프로그램 실행시 자동연결’을 선택하면 이후에 프로그램 실행시에는 

설정된 포트번호를 기준으로 자동으로 통신연결을 한다.
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5. 측정

‘측정’ 버튼을 클릭하여 측정한다.

이 때 각 센서별 실제 측정은 동시에 진행이 되지만 PC로 데이터가 

전송되는 것은 ID 01번부터 17번까지 순차적으로 진행이 된다. ‘측정’ 버튼 

우측에서 데이터가 입력되는 과정을 실시간으로 확인할 수 있고 완료가 

되면 별도의 메시지가 출력된다.

측정결과는 아래와 같이 세가지 방식으로 표시된다.

A. 센서 배치와 동일한 형태로 각 ID별로 조도와 색온도를 표시하는 

부분으로 현재 측정값만 표시
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B. 측정필드별로 조합하여 측정결과를 누적하여 표시

C. ID번호 순서대로 raw 데이터를 누적하여 표시

이 창은 메인화면에는 나타나지 않고 왼쪽 하단의 시트 선택 버튼을 클릭 

후 ‘Raw’ 시트를 클릭하여 확인



Multi Color Measuring System

- 15 -

6. 판정기준 설정

측정필드별로 상하한값을 설정하여 합부판정을 할 수 있다.

영역은 중앙, 0.7필드, 1필드로 구분이 되고 조도와 색온도에 대해 각각 

min.값 max.값을 설정한다.

측정 전에 판정기준 적용 여부를 선택하여 측정할 수 있다.

‘적용’ 버튼을 클릭하여 측정하면 범위를 벗어나는 측정값만 붉은색으로 

표시한다.
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‘판정기준 없이 진행’을 클릭 후 측정을 하면 판정기준과 관계없이 측정값이 

표시된다.

※ 현재 버전에서는 판정결과를 상기와 같이 현재 측정값 표시 부분에서만 

확인할 수 있고 측정data 및 Raw 시트에서는 별도로 표시하지 않음
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7. 교정

멀티조도센서의 조도값 및 색온도와 관련된 색좌표 값을 교정하는 기능이다.

삼자극치 방식의 색차계나 분광기급의 고성능 계측기와의 데이터 보정 작업,  

센서간 편차 조정, 거래선 및 타계측기와의 데이터 호환 등의 용도로 활용할 

수 있다.

왼쪽 상단의 ‘Setup’ 메뉴에서 ‘Calibration’을 선택한다.

교정메뉴는 각 센서 ID별로 선택 교정할 수 있는 기능과 전체 센서에 대한 

교정계수를 파일로 관리할 수 있는 기능으로 구분된다.
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A. 선택교정

각 센서별로 교정하기 위해 ID를 선택한다.

L

v, x, y 3가지 항목에 대한 교정계수를 입력하고 ‘Set’ 버튼을 클릭하여 

적용한다.

Lv : 조도

xy : 색좌표 (색온도값 계산에 활용됨)

교정계수는 비율값으로 입력한다.

ex) 기본 조도값이 100lx 일 때 상기와 같이 Lv를 1.15로 입력 후 측정하면

최종 조도값은 100 x 1.15 = 115lx가 됨
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‘Reset ALL’ 버튼을 클릭하면 센서별로 입력된 교정 계수들이 모두 ‘1’로 

초기화 됨

B. 전체교정

기준값이 되는 Target Data와 센서의 측정값이 Measured Data를 각 

센서별로 입력하여 자동으로 교정데이터가 계산되는 방식이다.

Target Data 부분에는 기준장비로 측정한 값이나 측정값을 알고 있는 

마스터 시료의 값을 입력한다. 그리고 Measured Data 부분에는 교정계수가 

적용되지 않은 기본 상태에서 측정된 센서별 측정값을 입력한다.

입력 후 맨 우측의 교정데이터 부분은 자동으로 계산이 되어 값이 표시된다.

입력이 완료되면 ‘Save to File’ 버튼을 클릭하여 파일로 저장한다.

교정데이터 파일은 필요에 따라 여러 개를 만들 수 있고 ‘Load from File’ 

기능으로 수정이 가능하다.
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전체교정 교정데이터를 적용하기 위해서는 메인화면의 중앙의 교정데이터 

‘있음’을 체크한 후 ‘선택’ 버튼을 눌러 앞서 저장해놓은 교정데이터 파일을 

찾아 선택한다.

파일 선택 후 아래의 메시지 창이 나오면 ‘예’를 클릭하여 적용한다.

‘교정 데이터 입력’ 메시지 후 ‘측정 대기’ 상태가 되면 적용이 완료된다.

 

이후 측정된 데이터는 센서별 교정계수가 적용된 값이 최종적으로 표시된다.

전체교정 교정데이터를 초기화하려면 중앙의 교정데이터 ‘없음’을 체크하고 

아래의 메시지창에서 ‘예’를 선택하여 초기화한다.

‘교정 데이터 입력’ 메시지 후 ‘측정 대기’ 상태가 되면 초기화가 완료된다.
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8. 데이터 저장 및 관리

측정 후 ‘Save’ 버튼을 클릭하여 ‘측정 Data’ 및 ‘Raw’ 시트의 내용을 저장할 

수 있다.

저장파일은 Excel 포맷으로 되어 있고 한 파일 내에 “Raw’ 시트와 ‘측정 

Data’ 시트로 각각 구분되어 한꺼번에 저장이 된다.
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‘Clear’ 버튼을 누르면 메인화면의 누적데이터 부분의 값들이 모두 삭제된다.

측정값은 자동으로 저장되지 않기 때문에 데이터 삭제시 주의한다.
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9. 주요 사양

모델 CM-P100 customized

형식 멀티조도 측정시스템

수광 센서 표준시감곡선에 근사한 RGB 컬러센서

수광부 확산 수광부

조도 정확도
조도 : ±2%

(150lx full white at LED flat lighting)

색도 정확도
색좌표 xy : ±0.005

(150lx full white at LED flat lighting)

센서간 편차 조도 : ±3%, 색좌표 xy : ±0.005

센서 인터페이스 ID지정 스위치, 랜케이블 1m

측정 기능

　

조도, 색좌표, 

색온도 측정
조도, 색온도 허용오차 설정

OK/NG 판정기능 조도, 색좌표 사용자 보정 기능

제어 장치
센서 제어용 랜커넥터,

통신용 시리얼 커넥터, AC 220V

통신 인터페이스 RS422 & RS232


